
产品尺寸Dimension（未注尺寸公差按±0.1mm）

产品特点Characteristic

插头Plug 带机械辅助结构,操作简单
With LEVER LOCK structure，Easy to use

插座Receptacle 抗电弧和防水设计
Arc resistant and waterproof design

连接Connection 采用杠杆锁设计
Applying LEVER LOCK design

松脱Loose 带CAP锁闩，安全防护
With CAP Structure，Safety protection

保护Protection 防触指防误插,功能保护
Anti-contact finger protection against misinsertion

技术参数Parameter

材       质 Material PA66/高导铜镀银 额定电压 Rated Voltage 1500V DC

接触电阻 Resistance ≤ 0.2mΩ（100mA） 额定电流 Rated Current 350A

绝缘电阻 Insulation Resistance >5000MΩ（常温常湿） 盐雾等级 Salt Spray NSS 96h

介电强度 Dielectric Strength 6000V AC/min 防护等级 IP Rating IP67

插 拔 力 Insertion force ≤75N 阻燃等级 Flame Retardant Rating UL94 V-0

插拔次数 Frequency ≤300次 工作温度 Working Temperature －40℃～125℃

安装螺丝 Mounting screw M5×14/3N.m 接线方式 Wiring Type 螺母M8/12N.m

MSD维修开关系列→螺钉式LD8

MSD12-SZ01-LD8-WH产品规格书


